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1 Yleiset tiedot

Kayttdohje sisaltaa tietoa tuotteen valmistajasta, kayttotarkoituksesta, kasittelysta,
kuljetuksesta ja kokoamisesta, kdaytosta ja huollosta.

Tuotteen kayton ja huollon yhteydessa on noudatettava kayttéohjeessa annettuja ohjeita.

Tama kayttoohje koskee seuraavia kylpytynnyrimalleja.

Malli Tuotteen paino Koko‘r\aispain.(.) vedella Tilavuus (L)
(ke) taytettyna (kg)

Koriks 800 L 140 940 800

Koriks 1000 L 180 1180 1000
Koriks 1100 L 180 1280 1100
Koriks 1200 L 180 1380 1200
Koriks 1500 L 210 1710 1500
Koriks 1600 L 230 1830 1600
Koriks 1650 L 240 1890 1650
Koriks 1700 L 230 1930 1700
Koriks 1800 L 180 1980 1800
Koriks 2300 L 260 2560 2300

Kokonaispainoon ei sisally tynnyrissa olevien ihmisten paino.

1.1 Symbolit
. VAARA! Valitén vaara!
A VAROITUS! Mahdollisesti vaarallinen tilanne.
' HUOMIO! Ota huomioon!
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1.2 Kasitteet

Tuote — kylpytynnyri ulkokamiinalla.

Kasittely — tuotteen kuljetus, asennus tai huoltotdiden tekeminen.
Kaytto — tuotteen kaytto asianmukaisen kasittelyn ja asennuksen jalkeen.
Kokoaminen — tuotteen komponenttien kokoaminen tai asennus

Kuljetus — tuotteen toimitus paikasta toiseen. Kuljetukseen sisaltyy lisdksi tuotteen tai sen
osien nostaminen.

Jaannoésriskit — tuotteen kayttdon liittyvat riskit.
Huolto — tuotteen puhdistukseen, korjaukseen tai osien vaihtoon liittyvat toiminnot.

Kayttaja — henkild, joka on tekemisissa tuotteen kanssa sen kasittelyn, kuljetuksen,
asennuksen tai huollon yhteydessa.

Takuu — myynnin jalkeinen aika, jolla valmistaja on vastuussa tuotteen kunnosta. Takuu on
voimassa 24 kk tuotteen ostosta alkaen.

Kylpytynnyri — kylpytynnyrin vedella taytettava osa (ks. kuva 3).
Ulkokamiina — kylpytynnyriin yhdistettava kamiina (ks. kuva 1), joka lammittaa tynnyrissa

olevaa vetta.
1.3 Varoitukset
Takuu on voimassa vain silloin, kun noudatetaan kayttéohjeessa annettuja ohjeita ja

vaatimuksia.

Tuotetta saavat kasitelld ja huoltaa vain henkil6t, jotka ovat lukeneet kayttdohjeita ja
ymmartaneet niiden sisallon.

Tuotetta saavat kayttaa vahintdaan 18-vuotiaat henkilot.
Kayttdjan on aina kaytettava suojavarustusta.

Kun tuotteen kasittelyn tai kdyton yhteydessa on aiheutunut vaaratilanne, on heti
lopetettava kaikki toiminnat. Tarvittaessa on soitettava paikalle pelastuslaitos.

Asennuksen ja huollon saavat tehda vain patevat henkilot.

Kun tuotteen komponentteja vaihdetaan tai korjataan, on valmistajan tai hanen edustajan
testattava ja hyvaksyttava tuote ennen kayttoa.

Tuotteen ja sen komponenttien kasittelyn, asennuksen, huollon ja kdytdn yhteydessa on
kayttdjan turvallisuuden varmistamiseksi sekd takuun sdilyttamiseksi noudatettava kaikkia
asetuksia ja maarayksia (tdman kayttoohjeen lisaksi).

Takuu ei kata tuotteen muuttamisesta tai muiden kun valmistajan toimitettujen
alkuperaisten varaosien kdytosta aiheutuvia virheita.
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Kayttdohjeita koskevat kysymykset on esitettava valmistajalle.

Kysymykset, joita kayttoohjeessa ei kasitelld, on esitettava valmistajalle.

1.4 Valmistajan tiedot

Koriks-Fiiber OU

www.koriks.fi

Y-tunnus: 10959488

Osoite: Sooja 6, Saue, Harjumaa 76505
Puhelin: (+358) 50 306 3123

2 Kayttotarkoitus

Kylpytynnyri on tarkoitettu ymparivuotiseen ulkokayttoon. Kylpytynnyriin voi yhdistaa joko
puulammitteisen ulkokamiinan tai sahkovastuksen. Sahkoévastuksen kayttdohje on saatavilla

erikseen, tassa ohjeessa sen kayttoa ei kasitella.

Tuotteen asennus ja kaytto sisatiloissa on
VAARA! ehdottomasti kielletty ja saattaa aiheuttaa
vakavan vamman tai kuoleman.

Tuotteen epatarkoituksenmukainen kaytt6 on kielletty.

Tuotteen epatarkoituksenmukainen kaytto
saattaa aiheuttaa aineellisen vahingon,
vahingoittaa tuotetta, aiheuttaa terveysvaaran
tai mahdollisen vamman.

HUOMIO!

Muiden kun alkuperdisten varaosien kaytto
VAROITUS! saattaa aiheuttaa vakavan vamman ja/tai
vahingoittaa tuotetta.
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3 Kuljetus, kokoaminen ja asennus

3.1 Kuljetus

Kylpytynnyri toimitetaan kyljelleen kadgnnettyna kuljetuslavalla. Tynnyria ei saa sailyttaa
kuljetusasennossa, pakkauksesta purkamattomana yli 14 paivaa. Yli 14 paivan sailytys
kuljetusasennossa voi aiheuttaa materiaalien muodonmuutoksia ja kosteusvaurioita.

Tuotteen vastaanoton yhteydessa varmista, ettei pakkaus ole vahingoittunut. Kun
pakkauksessa on ndkyvia vahinkoja, ne on merkittava CMR-rahtikirjaan.

Pakkauksen paino on noin 110-260 kg (riippuen mallista).
Ennen kokoamista ja asennusta poista kamiinalta muovi- ja pahvipakkaus.

Kamiinan nostoon tarvitaan vahintaan kolme henkiloa. Kayta nostolaitetta, jos se on
mahdollista.

Kun kylpytynnyri on oikeassa asennossa, irrota sen sivulta kuljetuslava.

3.2 Kokoaminen ja asennus

Toimitukseen sisaltyy seuraavat osat.

1) Lasikuituinen kylpytynnyri
2) Ulkokamiina
3) Savupiippu (kaksi osaa)
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Kuva 1. Ulkokamiina

e Savupiipun aukko (1)

e Ulkokamiinan luukku (2)

e Ulkokamiinan luukun suljin (3)

e Tuhkalaatikko (4)

e Ulkokamiinan tyhjennystulppa (5)

e Kylpytynnyrin tyhjennystulppa (1; ks. kuva 4 seuraavalla sivulla)
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Kuva 2. Savupiippu



Kuva 3. Kylpytynnyri

Kuva 4. Kylpytynnyrin tyhjennystulppa
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Varmista etta kylpytynnyrin ulkokamiina ja savupiippu sijaitsevat riittavalla etaisyydella
syttyvista esineista.

Riittavasta etdisyydesta on neuvoteltava paikallisen pelastuslaitoksen kanssa.

Ennen letkujen liittamista kamiinaan |6ysaa letkuliittimet ja aseta letkut tiiviisti
ulkokamiinan takana olevien putkien paalle. Paallyksen on oltava vahintaan 4 cm.

Letkujen painamisen helpottamiseksi voi kdayttda nestesaippuaa tai muuta voiteluainetta.

Ennen kylpytynnyrin tayttamista vedella tarkista, etta poistoputken venttiili on suljettu.

Kylpytynnyrin ensimmaisen vedelld tayttamisen yhteydessa voi kamiinasta poistua roskaa.

Noudata kdyttéohjeessa annettua kokoamistdiden jarjestysta.

Poista laitteen komponentit muovi- tai pahvipakkauksesta.
Asenna kylpytynnyri tasaiselle ja kovalle alustalle(mieluiten betonilaatta tai katukivi).
Asenna kamiina kylpytynnyrin kanssa samalle tasolle.

Kylpytynnyrin pohjan alla olevan tilan tulee olla tuulettuva, eika pinnoite saa joutua
kosketukseen maaperaan tai nurmikkoon.

Kiinnita joustavat letkut (2 kpl) kylpytynnyrin ulkokamiinan takapuolella oleviin
metalliputkiin. Paallyksen on oltava vahintaan 4 cm.

Kirista klemmarit (4 kpl). Katso kuvia 6 ja 7.

Sulje kylpytynnyrin ja ulkokamiinan tyhjennystulpat. Uunin pohjatulppa on laitettava
aukkoon noin 1/3 laajuudessa ja kiertaa lievaa voimaa kayttaen kiinni. Katso kuvia 4
ja 8.

Yhdista savupiippu (toimitetaan kahtena komponenttina ja on koottava) kamiinaan.
Katso kuvaa 9.

Tayta kylpytynnyri vedella.
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Kuva 5. Joustavien letkujen oikea asento ulkokamiinan yhdistamisessa kylpytynnyriin

-

Kuva 6. Ulkokamiinan letkuklemmareiden sijainnit
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Kuva 7. Ulkokamiinan letkuklemmari

Open position Closed position

Kuva 8. Ulkokamiinan tyhjennystulppa

Kuva 9. Savupiipun asennus
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4 Kaytto

Ennen kylpytynnyrin ulkokamiinan kayttoa lue kayttoohjeita ja tarkista seuraavat asiat.

1) Varmista, ettd asennus on tehty oikealla tavalla (kdyttdohjeen mukaan).

2) Ennen kamiinan lammityksen aloittamista tarkista, ettd vedenkorkeus on
vahintaan 5 cm yli ulkokamiinan putken ylemman aukon.

3) Tarkista, etta ulkokamiinan tyhjennystulppa ja kylpytynnyrin poistoputken
venttiili on suljettu.

4) Tarkista, etta kylpytynnyrista ei vuoda vetta.

5) Tarkista, etta kylpytynnyrin letkut ovat kiinnitetty oikealla tavalla.

6) Tarkista, etta kamiina, kylpytynnyri ja letkut ovat asennettu oikealla tavalla.
Katso kuvia 5, 6 ja 7.

Lammityksen aloittamiseksi laita kamiinaan 4—6 sopivan mittaista kuivaa puuta.
Kayta sytytykseen paperia, pahvia tai sytytyspaloja.

Tuotteen kayton aikana (kun tuli on jo kamiinassa) saa ulkokamiinan luukku olla auki
vain puiden lisdadamisen aikana.

Uunissa saa polttaa enintaan 50 cm pitkia halkoja. Palavien halkojen ja uunin ovenvalin on
oltava vahintaan 10 cm, silla pienempi vali voi muuttaa uunin luukun muotoa tai rikkoa lasin.

Luukun pitdminen auki puiden lisdiamisen

VAARA! . .
jdlkeen saattaa aiheuttaa tulipalon.

Kylpytynnyrin ulkokamiinassa ei saa
VAARA! sytyttda tulta ennen, kun tynnyri on taytetty
vedella.

Sytytysnesteen ja muiden syttyvien
nesteiden /materiaalien kdytt6 on
ehdottomasti kielletty ja saattaa aiheuttaa
hengenvaaran tai vakavan vamman.

VAARA!
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Esineiden asettaminen ulkokamiinan paille

!
VAROITUS! on kielletty. Palovaara!

Ulkokamiinan luukku ja savupiippu kuumenevat kaytdn aikana ja niita ei saa koskettaa

paljain kdsin! Kamiinan luukun avaamiseksi on tartuttava sulkimeen. Katso kuvaa 1.
Kamiinan lammityksen suorittaa yksi aikuinen henkilo.
Sopivan ja yhtalaisen veden lampdtilan saavuttamiseksi on vetta aika ajoin sekoitettava.

Suositeltu veden lamp6tila on noin 35—38 astetta. Korkeammat lampétilat saattavat

aiheuttaa terveysongelmia.

Lammityksen aikana on tarkistettava vedenkiertoa.

Al poista kylpytynnyrista vettd ennen, kun kamiina on sammunut ja hiilet ovat jaiahtyneet.
Kun kamiinaa ei kdyteta, on tyhjennystulppa pidettava auki.

Kun vedenkiertoon kaytetadan pumppua, ei saa paine ylittaa 0,5 baaria. Kiertopumpun
kayttoa kannattaa valttaa, koska se pidentaa l[ammitysaikaa, ja pumpun hairié aiheuttaa

hetkessa uunin rikkoutumisen.
Kylpytynnyreissa ei saa kayttaa klooria, klooripitoisia tai muita syovyttavia aineita.

Suositamme, etta kaytat veden puhtaana pitoon uima-altaan suolaa tai Dutrion-tabletteja

ohjeiden mukaan.

Ala kiytd puhdistamiseen kovaa tai karkeapintaista materiaalia. Al yrit4 irrottaa likaa

teravilla esineilla.

Kun kylpytynnyria ei kdytetd, peita se kannella suojataksesi sitd sateelta, epapuhtauksilta ja
auringolta. Kannen paalla ei voi istua, seisoa eika kavella! Talvella tarkista, etta kannelle
kertyneen lumen paino ei vahingoita kantta.

Kun suljet [ampoeristetyn kannen kiinnikkeet, tarkista, etta lukkojen koodi on sulkemisen
aikana 00, jolloin kiinnike lukittuu helpommin. Kiinnikkeen kiinnittamisen jalkeen tulee
vaihtaa koodi, mika takaa vahvemman lukittumisen ja estaa asiattomien henkildiden paasyn
kylpytynnyriin. Avautumiskoodia ei voi muuttaa, mika tarkoittaa, etta lukko avautuu aina
koodilla 00 ja pysyy kaikilla muilla koodeilla lukittuna. Lisaksi tarkista, ettd kannen hihnojen
valys ei ole liian suuri. Valyksen ollessa liian suuri tuuli saattaa rikkoa kannen hihnat.
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Al3 anna ulkokamiinassa ja/tai kylpytynnyrissi olevan veden jaatya. Jos se on tapahtunut,
niin jaatynytta kamiinaa ei voi sytyttaa! Vie jaatynyt uuni lampimaan tilaan lampenemaan
tai lammita sita lampopuhaltimella, kunnes uuni on tdysin sulanut.

Kloorin tai klooripitoisen aineen kaytto
VAROITUS! . e seaaes aee

johtaa takuun mitatointiin.

Huolto-ohjeiden laiminly6nti saattaa johtaa
VAROITUS! e eses aee

takuun mitatointiin.

Paloturvallisuus ja suojaetaisyydet:

- Kylpytynnyria ei saa sijoittaa 1 metria lahemmaksi rakennuksen rdystdasta tai muusta palavasta

materiaalista. Suojaetaisyys piipun paasta palaviin materiaaleihin on 3 metria.

- Jos lahella on rakennus tai palavaa materiaalia, johon kipinat voisivat kulkeutua, suosittelemme

hankkimaan lisdvarusteena saatavan kipindsuojan.

- Kamiinan perustus tulee tehda niin, ettd kamiinan eteen jad 40 cm:n ja sivuille 10 cm:n

suojaetaisyys. (Katso perustuksen tarkemmat ohjeet Perustus-kohdasta)

- Terassille asennettavan kylpytynnyrin kamiinan on sijoitettava turvalliseen paikkaan ja suojattava

alta seka tulipesan edesta asianmukaisesti tulenkestavin materiaalein.

- Kamiinan piippu ja luukku kuumenevat kamiinaa lammittaessa, joten niita tulee varoa

kylvettaessa. Kamiina itsessadn ei kuumene veden lampétilaa korkeammaksi.

- Tarkista, ettd kamiina ei ole paloturvallisuussyista kulkureiteilla eivatka lapset pdaase kamiinan

|aheisyyteen.
- Vakiopiippuun on saatavissa lisdtarvikkeina kipinasuoja, jatkokappale piippuun seka lamposuoja.

- Voit kysya lisdohjeita kunnan pelastusviranomaiselta, mikali haluat varmistua kylpytynnyrin

turvallisesta sijoituspaikasta.
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- Vakiona toimitettavalla kamiinalla jaa savupiippu turvallisen etdisyyden paahan kylpytynnyrista

(0,8m). Jos letkuja lyhennetaan, suosittelemme piippuun asennettavaksi lampdsuojan

(lisdvaruste) henkiloturvallisuuden varmistamiseksi

3

5 Jaannosriskit

Jaannosriskit ovat riskit, jotka sailyvat myos turvallisuustoimenpiteiden jalkeen.

Ala koskaan jata lapsia kylpytynnyriin tai sen luo ilman
VAARA! . .
aikuisen valvontaa. Hukkumisvaara!
VAARAL Ulkokamiina seka savupiippu ovat kdyton aikana
) kuumia! Al3 ikina kosketa niitd paljain kasin!
VAARA! Marjat pinnat voivat olla liukkaita. Putoamisvaaral!
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6 Huolto

Ulkokamiinan tuhkalaatikko on tyhjennettava/puhdistettava jokaisen kadyton jalkeen
tuhkalapiolla tai -imurilla.

Kylpytynnyri pitdisi puhdistaa jokaisen kayton jalkeen. Kylpytynnyrin voi puhdistaa
painepesurilla. Voit kayttaa kotitalouden ja kylpyhuoneen pesuaineita, pyyhetta ja
pesusienta.

Kylpytynnyrin puupinta kannattaa 6ljyta Valtti-6ljylla parin kuukauden kuluessa tynnyrin
toimittamisesta tai kevaalla mahdollisimman pian, kun saa sallii sen. Jatkossa kylpytynnyri
tulee kasitella pinnoitusoljylla kerran vuodessa. Jos kylpytynnyrisi on
komposiittipinnoitteinen, se ei kaipaa huoltoa.

Ulkokamiinan luukun saranoita on kerran vuodessa voideltava kuumankestavalla voiteella
luukun vapaan liikkumisen takaamiseksi.
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7 Takuu

Kylpytynnyrin materiaalille ja valmistukselle annetaan 24 kuukauden takuu. Takuu on
voimassa, kun kayttdja on lukenut ja noudattanut kaytto- seka huolto-ohjeita.

Huomio! Kaupalliseen kaytto66n tarkoitetuille tuotteille on toisenlainen takuuaika.

Takuu ei koske sellaisia mahdollisesti ilmenevia virheita, jotka ovat tyypillisia
puumateriaaleille, esim. varimuutokset, kosteusvaihtelut, halkeamien muodostuminen ja
vastaavat.

Takuu ei koske kylpytynnyrin muoviosien varinmuutoksia (haalistuminen, kattilakivi tms.).
Takuu ei koske pakkasvaurioita, koska niita voi valttaa oikealla kaytolla.

Takuu ei koske poikkeuksellisista sddaolosuhteista johtuvia vaurioita.

Takuu ei koske normaalista kaytosta johtuvaa kulumista.

Takuu ei koske sellaisia korroosiovaurioita, jotka aiheutuvat muiden kuin valmistajan
hyvaksymien kemikaalien kaytosta tai kemikaalien yliannostelusta.

Takuu ei koske mitaan valillisia kuluja, kuten terassin rakentamisia tai purkuja.

Takuu ei koske porejarjestelman pumppuun joutunut veden aiheuttamia vahinkoja, koska
niita voidaan valttaa oikealla kaytolla.

Kamiinan ollessa varustettu rautaisella etupaneelilla takuu koskee vain etupaneelin
puhkiruostumista, muttei pintakorroosiota.

Takuu mitatoidaan, kun tuotteeseen tehdaan muutoksia, yritetdan korjata sita itse tai sita
kaytetaan epatarkoituksenmukaisesti.

Takuu mitatoidaan, kun tuotetta on varastoitu vaardssa asennossa tai epasopivissa
olosuhteissa.

Takuu on voimassa, kun ostaja ilmoittaa myyjalle virheen havaitsemisesta kohtuullisessa
ajassa (7 paivassa). Ostajan on todistettava, mista ja milloin tuote on ostettu ja
yksiselitteisesti kuvattava havaittua virhetta.

8 Yhteystiedot

Koriks-Fiiber OU
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