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1 Uldine informatsioon

Toote kasutus- ja hooldusjuhend sisaldab informatsiooni tootja, kasutusala, kdsitsemise,
transpordi, montaazi, kasutamise ja hooldamise kohta.

Toote kasutamisel ja hooldamisel tuleb juhinduda sellest kasutusjuhendist.

1.1 Simbolid
. OHT! Otsene oht!
A ETTEVAATUST! Potentsiaalselt ohtlik olukord.
' TAHELEPANU! Pane tihele!
[ )

1.2 Moisted

Toode — kiimblustiinni valisahi.

Kasitsemine — toote transportimine, paigaldamine voi hooldusté6de tegemine.
Kasutamine — toote kasutamine padrast diget kasitsemist ja paigaldamist.
Montaaz — eri osade kokkupanek vdi paigaldamine.

Transport — toote toimetamine Uhest asukohast teise. Transport sisaldab ka toote tdstmist
Uhest asukohast teise.

Jadkriskid — riskid, mis esinevad toote kasutamise ajal.

Hooldus — toiming, mis on seotud toote osade puhastamise, parandamise voi
asendamisega.

Operaator — isik, kes puutub kokku toote transpordi, kasitsemise, paigaldamise voi
hooldusega.
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Garantii — aeg parast miliki, mil tootja on vastutav toote tehnilise seisukorra eest. Garantii
kestab 24 kuud péarast ostu sooritamist.

Vilisahi — kiimblustiinni kiilge Ghendatav ahi, millega kdetakse kiimblustiinnis olevat vett.
1.3 Hoiatused

Garantii kehtib ainult juhul, kui jargitakse seda kasutusjuhendit ja selles olevaid ndudeid.

Toodet vdivad kasitseda ja hooldada ainult operaatorid, kes on kdesolevat juhendit lugenud
ja selle sisust aru saanud.

Operaatorid peavad olema vahemalt 18-aastased ning saanud aru juhendi sisust.
Operaator peab kasutama turvavarustust.

Kui toote kasitsemisel voi kasutamisel on tekkinud ohtlik olukord, tuleb kdik tegevused kohe
I6petada. Vajaduse korral tuleb kutsuda paasteteenistus.

Montaazi- ja hooldustoid vdivad teha vaid vastavaid toid tundvad ja oskavad operaatorid.

Kui toote konstruktsiooni muudetakse, tuleb see lasta tootjal v6i tema esindajal lle vaadata
ja muudatused kinnitada.

Toote ja selle eri osade kasitsemisel, paigaldamisel, hooldamisel ja kasutamisel tuleb
arvestada koigi vajalike riiklike seaduste/eeskirjadega (lisaks kdesoleva juhendi sisuga), et
tagada kasutajate ohutus ja garantii kehtivus.

Garantiid ei tagata, kui ostja on muutnud toote konstruktsiooni vdi on kasutanud
mitteoriginaalseid osi, mida tootja ei ole kasutamiseks ette nainud.

Selle juhendi kohta kdivate kiisimuste korral tuleb pé6érduda tootja poole.

Punktide osas, mida see juhend ei kasitle, tuleb p66rduda tootja poole.
1.4 Tootja informatsioon
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2 Kasutusala

Kimblustlnni valisahi on mdeldud aastaringseks kasutamiseks ainult valitingimustes.

Toote kasutamine siseruumides on rangelt
OHT! keelatud. Kasutamine voib pohjustada
tosiseid vigastusi voi surma.

Toote kasutamine mitte selleks ette nahtud eesmarkidel on keelatud.

.. Toote kasutamine valel otstarbel voib
I TAHELEPANU! . e
. kahjustada vara, toodet voi tervist.
Mitteoriginaalsete osade kasutamine voib
ETTEVAATUST! ; ] .
kahjustada toodet ja olla ohtlik inimelule.

Kimblustlnni valisahju vdib kasutada ainult valitingimustes koos sobiva kiimblustilinniga.

3 Transport, montaaZ ja paigaldamine

3.1 Transport

Kimblustlnni valisahi transporditakse kaubaalusel.

Enne toote pakendi avamist veenduge, et pakend oleks kahjustamata. Kui taheldate
kahjustusi, siis palun markige need transpordidokumendile (CMR).

Uhe pakendi kaal on umbes 24-30 kg.
Enne toote kokkupanemist ja paigaldamist eemaldage tootelt kile- ja papp-pakend.

Ahju tOstmiseks digesse asendisse on vaja vahemalt kaht inimest. Véimalusel kasutage
tOsteseadet.

Kimblustiinni valisahi on valmistatud kvaliteetsest merealumiiniumist.

Valisahju mddtmed on 645 x 645 x 375 mm.
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— Quaity since 1976 =

000000
(OOCCODOOEO0OCD

L uL

Pilt 1. Joonis

3.2 Montaaz ja paigaldus

=

Pilt 2. Valisahju osad

e Korstnaava (1)

e Ahju uks (2)

e Ahjuukse kdepide (3)
e Ahju dravoolukork (4)
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Veenduge, et ahi ja korsten ei asu puude ega teiste kergesti sittivate esemete/objektide
lahedal.

Ohutu kauguse valikul tuleb konsulteerida kohaliku pdasteteenistusega.

Enne voolikute ihendamist ahjuga vabastage voolikuklambrid ja seejarel suruge voolikud
kindlalt valisahju taga asuvate torude peale. Saavutada tuleb vahemalt 4 cm Ulekatet.

Protsessi hGlbustamiseks kasutage vedelat seepi voi muud sobilikku maardeainet.
Enne kiimblustinni taitmist veega veenduge, et dravoolukork oleks suletud.
Kimblustlinni esmakordsel veega taitmisel voib ahjust tulla prahti.

Jargige kdesolevas juhendis kirjeldatud montaazitoode jarjekorda.

Korrektne montaazitdéode jarjekord on jargmine.

e Eemaldage eri osadelt kile- ja papp-pakendid.

e Paigaldage kiimblustiinn eelnevalt ettevalmistatud tasasele ja kdvale pinnale.

e Vilisahi peab olema paigaldatud kiimblustiinniga samale pinnale ja kdrgusele.

e Kinnitage elastsed voolikud (2 tk) vdlisahju tagakiljel asuvate metallist torude
kiilge. Saavutada tuleb vahemalt 4 cm Ulekatet.

e Pingutage klambrid (4 tk). Vt pilte 4 ja 6.

e Sulgege kiimblustlinni ja valisahju dravoolukork. Vt pilti 5.

e Paigaldage valisahjule korsten. (Korstnal on kaks osa, mis tuleb omavahel kokku
Uhendada). Vt pilti 7.

e Taitke kiimblustiinn veega.
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Ground level

7"

Pilt 3. Elastsete torude korrektne paiknemine ahju ihendamisel kiimblustiinniga

)

Pilt 4. Toruklambrite asukohad
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Quaity since 1976 =

Open position Closed position

Pilt 5. Aravoolukork vilisahjul

Pilt 7. Korstna paigaldus
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4 Kasutamine

Enne kiimblustinni valisahju kasutamist vaadake (ile kdesolev juhend ja kontrollige jargmisi
aspekte.

1) Veenduge, et paigaldamine on tehtud digesti (jargides kaesolevat juhendit).
2) Enne tule siitamist ahjus veenduge, et kiimblustiinn on veega tdidetud
nii, et vesi katab ahju tlemise toru ava vahemalt 5 cm.
3) Veenduge, et kiimblustiinni ja valisahju aravoolukorgid on suletud.
4) Veenduge, et kiimblustiinn ei leki.
5) Veenduge, et voolikud on korralikult kinnitatud.
6) Veenduge, et kiimblustiinn, valisahi ja nendevahelised voolikud on

korrektselt paigaldatud. Vaadake pilte 3, 4 ja 6.

Tule stiitamiseks on ahju vaja asetada 4—6 sobiva pikkusega halupuud.
Sudtamiseks voib kasutada paberit, pappi voi stilteplokke.

Ahju kasutamise ajal (kui tuli on ahjus juba stltatud) voib ahju luuki avada ainult puude
lisamiseks.

Vilisahju ukse lahti jatmine parast puude

1
OHT! lisamist voib pohjustada tulekahju.

Kiimblustiinni valisahjus ei tohi tuld siilidata

OHT! .
enne, kui tiinn on veega tdidetud.

Siititevedeliku ja muude sarnaste vedelike
vOi tahkete ainete kasutamine on rangelt
keelatud. See on ohtlik inimelule ja
kahjustab toodet.

OHT!

Esemete asetamine vilisahju peale on

I
ETTEVAATUST! keelatud. Tulekahju risk!

> 6 0 O
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Vilisahi ja korsten on kiitmise ajal ning moned tunnid parast kiitmist kuumad. Kasutuse ajal
on keelatud neid osi katsuda paljaste kdtega. Ahju ukse avamiseks tuleb kinni hoida
ahjuukse kdaepidemest. Vt pilti 2.

Ainult Gks taiskasvanud isik voib tegeleda kiimblustinni ahju kiitmisega.
Vilisahju kitmise ajal peab olema tagatud veetsirkulatsioon.
Uhtlase veetemperatuuri saavutamiseks tuleb vett aeg-ajalt segada.

Soovitatav veetemperatuur on 35-38 °C. Kdrgemad veetemperatuurid vdivad pdhjustada
terviseprobleeme.

Kimblustlnnist ei tohi lasta vett valja enne, kui ahjus on tuli taielikult kustunud ja séed
jahtunud.

Kui ahi ei ole kasutuses, siis peab vélisahju dravoolukork olema avatud asendis.
Kui sundtsirkulatsioon tekitatakse pumba abil, siis rohk ei tohi liletada 0,5 baari.

Kloori, kloori sisaldavaid ja muid s66vitava toimega kemikaale on kiimblustiinndes ja nende
ahjudes keelatud kasutada.

Vee puhtana hoidmisel soovitame kasutada basseinisoola v8i Dutrion tablette vastavalt
juhendile.

Talvel ei tohi lasta veel ahjus kiilmuda. Juba kiilmunud ahjus ei tohi tuld stttadal

Kloori voi kloori sisaldavate kemikaalide
ETTEVAATUST! . e .. .

kasutamine Iopetab garantii kehtivuse.

Vale hooldamine voi kasutamine voib
ETTEVAATUST! - . .

Iopetada garantii kehtivuse.

Valisahju vBimsus on 25 kW (1 m3 vee temperatuur tduseb umbes 15° C/h) ja ahi kaalub 24
kg.
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Tuleohutus ja ohutuskaugused

Klmblustlinni ei tohi paigaldada hoone raastale ega teistele siittida voivatele
objektidele |dahemale kui 1 meeter. Ohutuskaugus korstna otsast kuni tuleohtlike
materjalideni on 3 meetrit.

Kui laheduses asub hoone vdi muu tuleohtlik objekt, milleni véib kanduda sademeid,
soovitame hankida lisavarustusena pakutava sddemepdiduri.

Ahju alus tuleb teha nii, et ahju ette jadks 40 cm ja kilgedele 10 cm vaba ruumi(Vt
joonist).

Terrassile paigaldatava kiimblustunni ahi tuleb paigaldada ohutusse kohta ning
kaitsta see alt ja kittekolde eest sobivate tulekindlate materjalidega.

Ahju korsten ja uks lahevad kitmise kdigus kuumaks, seeparast tuleb kiimblemisel
olla nende suhtes ettevaatlik. Ahi ise ei muutu kuumemaks, kui on veetemperatuur.

Ohutuse tagamiseks kontrollige, et ahi ei jadks ette liikkumisteele ja lapsed ei paaseks
ahju [ahedusse.

Ahju korstnale on lisavarustusena saadaval sademepuidur, korstnapikendus ja
kuumakaitse.

Kisige kiimblustiinni turvalise paigalduskoha kohta lisajuhiseid kohalikust
padsteametist.

Pdhivarustuses olevate ahjuvoolikutega jaab ahi kiimblustiinnist ohutule kaugusele
(0,8 m). Kui voolikuid liihendatakse, soovitame ohutuse tagamiseks paigaldada
korstnale kuumakaitsme (lisavarustus).

3 3

d

()
>

\d
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5 Jaakriskid

Jaakriskid on riskid, mis jadvad alles ka parast toote ohutusabinduete rakendamist.

Siseahi on kasutamise ajal kuum! Arge

OHT! . ~
katsuge palja kdega. Poletusoht!

6 Garantii

Vidlisahjudel on 24-kuuline materjali- ja tootmisvigade garantii. Garantii kehtib juhul, kui
kasutaja on tutvunud toote kasutus- ja hooldusjuhendiga ning jargib seda.

NB! Kommertskasutuseks mdéeldud toodete puhul on garantiiaeg erinev.

Kllmast tulenevaid kahjusid ei hivitata, kuna nende tekkimist on ahju digesti kasutades
voimalik valtida.

Eriolukordadest vdi muudest erakorralistest ilmastikundhtustest pohjustatud kahjustused ei
kuulu garantii alla.

Tavaline, kasutusest tulenev kulumine ei kuulu garantii alla.

Garantii ei kata tootja poolt heaks kiitmata kemikaalide kasutamisest ja kemikaalide
Uledoseerimisest tulenevaid s66vituskahjustusi.

Garantii katab mustast metallist esipaneeliga ahju puhul ainult esipaneeli ldbiva rooste
kahjustuse, pindmine rooste ei kuulu garantii alla.

Garantii ei kata kemikaalide valest kasutamisest tulenevaid s66vituskahjustusi.

Garantii Iopetab kehtivuse, kui toodet Uritatakse omavoliliselt muuta, parandada voi kui
seda ei kasutata sihtotstarbeliselt.

Garantii ei kehti juhul, kui toodet on hoiustatud vales asendis v0i sobimatutes tingimustes.

Garantii kehtib, kui ostja teavitab tootjat vea ilmnemisest mdistliku aja (7 paeva) jooksul.
Ostja peab suutma usaldusvaarselt téestada, kust ja millal on toode ostetud ning selgelt
valja tooma, milles viga seisneb.

7 Kontakt

Koriks-Fiiber OU
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