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1 Allméant

Bruks- och underhallsanvisningen for produkten innehaller information om tillverkaren,
avsedd anvandning, hantering, transport och montering samt anvandning och underhall.

Bruksanvisningen bor anvandas som handledning vid hantering, anvandning och underhall
av produkten.

1.1 Symboler
. RISK! Omedelbar fara!
VAR .. .
N Eventuellt farlig situation.
& FORSIKTIG! ventu 'g situatl
! OBS! Var uppmarksam!

1.2 Termer

Produkten — den interna kaminen fér badtunna.

Hantering — transport, montering eller underhall av produkten.

Anvandning — anvandning av produkten efter korrekt hantering och installation.
Montering — ihopmontering eller pamontering av olika komponenter.

Transport — flyttning av produkten fran en plats till en annan. Transport inkluderar dven lyft
av produkten fran en plats till en annan.

Kvarstaende risker — risker som foreligger under anvandning av produkten.

Underhall — varje atgard i samband med rengoring eller reparation av produkten eller byte
av nagon detalj.

Anvandare — varje individ som kommer i kontakt med produkten vid hantering, transport,
installation och underhall.

Bruks- och underhallsanvisning for intern kamin fér badtunna, 30 kW



Garanti — en period efter forsaljning av produkten under vilken tillverkaren ansvarar for
produktens tekniska skick. Garantitiden ar 24 manader efter kop av produkten.

Intern kamin — en kamin som monteras in i en badtunna och anvands for uppvarmning av

vattnet i badtunnan.
1.3 Varningar

Garantin galler endast under forutsattning att denna anvisning och de angivna kraven foljs.

Endast anvandare som har last igenom och forstatt denna anvisning far hantera produkten
och utfora underhall.

Anvandare ska vara minst 18 ar och ha last igenom och forstatt denna anvisning.
Anvandare ska alltid anvanda skyddsutrustning.

Avbryt genast alla aktiviteter om en eventuell farlig situation uppstar under hantering eller
anvandning av produkten. Kontakta raddningstjansten vid behov.

Alla installations- och underhallsatgarder ska utforas av kvalificerade personer som har
nodvandiga kunskaper for aktuella arbeten.

Om produktens konstruktion modifieras ska produkten granskas av tillverkaren eller
tillverkarens ombud och dndringarna ska godkannas.

Folj alla tillampliga nationella lagar / bestammelser (férutom denna anvisning) vid hantering,
installation, underhall och anvandning av produkten och dess komponenter for att
garantera personalens sdkerhet och for att garantin ska forbli giltig.

Garantin géller inte om koéparen har andrat produktens konstruktion eller anvant andra
detaljer an originaldetaljer (dvs som inte foreskrivs av tillverkaren).

Kontakta tillverkaren vid fragor om denna anvisning.

Kontakta tillverkaren vid fragor om teman som inte behandlas i denna anvisning.

1.4 Tillverkarens uppgifter
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2 Anvandningsomrade

Den interna kaminen for badtunna ar avsedd for utomhusbruk i en badtunna aret runt.

RISK!

Det ar strangt forbjudet att satta upp och
anvanda produkten inomhus, detta kan leda
till allvarlig personskada eller déd.

Det ar forbjudet att anvanda produkten for ej avsedda andamal.

OBSs!

Anvandning av produkten for andra andamal
an det avsedda kan leda till egendomsskada,
skada pa produkten eller hélsorisker.

VAR
FORSIKTIG!

Anvandning av andra detaljer dn
originaldetaljer kan skada produkten och
medfora livsfara.

Den interna kaminen for badtunna far endast anvandas utomhus i kombination med en

lamplig badtunna.

3 Transport, montering och installation

3.1 Transport

Den interna kaminen for badtunna levereras pa en pall.

Kontrollera att forpackningen ar oskadad innan den 6ppnas. Om du upptacker synliga

skador, notera dessa pa leveranssedeln (CMR).

Forpackningens vikt ar ca 21-24 kg.

Ta bort all forpackningsplast och -papp fran produkten innan den monteras ihop och

installeras.

Minst tva personer behovs for att lyfta kaminen i korrekt lage. Anvand en lyftmekanism om

mojligt.

Den interna kaminen for badtunna ar framstalld av hogkvalitativt marinaluminium.

Matten pa den interna kaminen dr 852 x 810 x 306 mm.
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Bild 1. Oversikt

3.2 Montering och installation

~,
~~~~~
~~~~~
~~~~~
S

Bild 2. Komponenter av den interna kaminen

e Handtaget for kaminluckan (1)

o = Oty wrce 19 —
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o == Oty wrce 1908 —

ORIKS

Kaminlucka (2)
Oppning for skorstenen (3)

Forsakra dig om att kaminen och skorstenen inte hamnar nara trad eller andra
lattantandliga féremal/objekt.

Radfraga den lokala raddningstjansten om sakra avstand.

Skrap kan komma ut ur kaminen vid forsta anvandning av badtunnan.

Folj den korrekta ordningsfoljden fér montering enligt denna anvisning.

Korrekt ordningsféljd av monteringsarbeten ar foljande.

Ta bort forpackningsplast och -papp fran komponenterna.

Stall badtunnan pa ett forberett jamnt och barigt underlag.

Den interna kaminen bor installeras in i badtunnan. Vid 6nskemal kan man aven
montera ett kaminskydd framfor den interna kaminen i badtunnan.

Montera skorstenen pa kaminen. (Skorstenen bestar av tva delar som ska monteras
ihop). Se bild 3.

Fyll badtunnan med vatten. Avstandet mellan vattenytan och badtunnans éverkant
far vara hogst 10 cm.

Bild 3. Montering av skorstenen
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4 Anvandning

Granska denna anvisning innan den interna kaminen for badtunna tas i bruk och kontrollera
foljande.

1) Kontrollera att installationen ar korrekt utford (i enlighet med denna anvisning).

2) Kontrollera att badtunnan inte lacker.

3) Man far endast tanda i kaminen medan badtunnan &r fylld med vatten. Avstandet
mellan vattenytan och badtunnans éverkant far vara hégst 10 cm vid tandning.

Placera 4—6 vedtran med lamplig langd i kaminen for att elda i kaminen.
Papper, papp eller tandkuber kan anvandas for att tanda i kaminen.

Under anvandning av kaminen (dvs efter tdndning) far kaminluckan endast 6ppnas for att
lagga i mer ved.

Luckan kan lamnas 6ppen till hogst 40 mm under eldning i kaminen. Se bild 4.

Bild 4. Det maximala tilldtna 6ppna ldget av luckan under eldning

Brandrisk foreligger om kaminluckan lamnas
RISK! oppen for mycket (6ver 40 mm) efter att
man har lagt i ved.
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Tand aldrig i den interna kaminen forrédn
RISK! .
badtunnan ar fylld med vatten.
Det &r strangt forbjudet att anvinda
RISKI tandvatska eller liknande vatskor eller fasta
’ amnen i kaminen. Detta medfo6r livsfara och
skadar produkten.
VAR Det ar forbjudet att placera nagot féoremal
FORSIKTIG! pa den interna kaminen. Brandrisk!

Den interna kaminen och skorstenen ar heta under eldning och nagra timmar efterat. Det &r
forbjudet att rora vid dem med bara hiander under anvandning. Hall i handtaget for
kaminluckan medan du 6ppnar luckan. Se bild 5.

Endast en vuxen far skéta eldning i den interna kaminen.
Ror om vattnet ibland for att uppna en jamn vattentemperatur.

Den rekommenderade vattentemperaturen ar 35—-38 °C. Hogre vattentemperaturer kan
orsaka halsoproblem.

Badtunnan far inte tdmmas pa vatten forran elden i kaminen har slocknat helt och kolen har
svalnat.

Se till att inget vatten kan frysa i badtunnan vintertid.

VAR En felaktig klormdngd kan géra garantin
FORSIKTIG! ogiltig.

VAR Felaktigt underhall eller felaktig anvindning
FORSIKTIG! kan gora garantin ogiltig.

Effekten for den interna kaminen &r 30 kW (temperaturhéjning vid 1 m3 vatten ca 20° C/h)
och kaminen vager 21-24 kg.
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Bild 5. Korrekt anvandning av handtaget

5 Kvarstaende risker

Kvarstdende risker ar risker som foreligger efter att sdkerhetsatgarderna for produkten har

tilldampats.

Den interna kaminen ar het under
anvandning! Ror aldrig vid den med bara
RISK! hinder. Risk for brannsar!

) Ett kaminskydd kan monteras framfor den
interna kaminen i badtunnan for att hoja

sdakerheten.

6 Underhall

Askladan i den interna kaminen ska tommas/rengéras efter varje anvandning.

Anviand en sarskild askspade eller en asksugare for att tomma askladan i den interna
kaminen.

7 Garanti
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Interna kaminer har 24 manaders garanti mot material- och tillverkningsfel. Garantin galler
under forutsattning att anvandaren har last igenom produktens bruks- och
underhallsanvisning och féljer den.

OBS! Produkter avsedda for kommersiellt bruk har en annan garantitid.

Frostskada ersatts inte under garantin eftersom sadan skada kan forebyggas genom korrekt
anvandning av den interna kaminen.

Garantin omfattar inte skada pa grund av extrema vaderférhallanden eller andra
klimatfenomen.

Garantin omfattar inte normalt slitage.
Garantin omfattar inte korrosionsskada till féljd av felaktig anvandning av kemikalier.

Garantin blir ogiltig vid obehoriga ingrepp eller reparationsforsok eller ej avsedd
anvandning.

Garantin blir ogiltig om produkten forvaras i fel Iage eller i olampliga forhallanden.

Garantin géller under férutsattning att kdparen anmaler felet till forsaljaren inom rimlig tid
(7 dagar). Képaren ska kunna intyga var och nar produkten koptes och ange en tydlig
beskrivning 6ver problemet.

8 Kontakt
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