
Monteringsanvisning till massagesystemet 

Produktsatsen innehåller: massagemunstycken 8st, genomföring för vattenintag (med sil) 

1st, pump + bas 1st, limningsbara slangar, krökar, T-rör och pneumatisk omkopplare. 

 

För montering behöver du följande verktyg och utrustning: sladdlös borrmaskin, 60 mm 

hålsåg, 65 mm hålsåg, 35 mm hålsåg, PVC lim (t.ex.: Griffon UNI-100), tätningsmedel (t.ex.: 

SILIKON PENOSIL AQUARIUM), kniv, markör och måttband. 

Lämplig för montering: på en badtunna eller ett spabad i plast med en väggtjocklek på 2-10 

mm. 

 

Montering: 

1. Börja monteringen med att markera de hål som ska borras på badtunnan/spabadet. 

2. Innan du borrar rekommenderar vi att du kontrollerar att alla hål har markerats 

korrekt. 

3. Vi rekommenderar att du borrar hålen inifrån och ut.  

4. När hålen är färdigborrade ska ytan kring hålen slipas och rengöras. Sedan monteras 

munstyckena och genomföringen för vattenintaget. Vi rekommenderar att du 

monterar munstyckena i 4+4 grupper. Täta med tätningsmedel. 

5. Montera pumpen på en aluminiumbas. När du installerar pumpen ska du se till att 

den töms när vattnet släpps ut från badtunnan. Pumpen måste tömmas genom 

vattenintaget. Om pumpen inte töms helt finns det risk för att den fryser sönder. 

6. Klipp slangbitar i lämplig längd och limma fast dem på munstyckena. Kontrollera att 

det finns tillräckligt med lim i skarvarna. För mycket lim däremot kan täppa igen 

slangarna. 

7. Anslut den pneumatiska omkopplaren till pumpen. 

8. Låt limmet och tätningsmedlet torka i 24 timmar. 

9. Fyll badtunnan med vatten och kontrollera att det inte finns några läckor. 

10. Starta pumpen och kontrollera igen att det inte finns några läckor. 

11. Vid behov justera munstyckena genom att vrida munstyckehuvudet i mitten till 

höger eller vänster. 

12. Om det finns vatten i badtunnan och det är minusgrader ute ska massagesystemet 

hållas igång för att undvika frysning.  

 

Vi rekommenderar att du anlitar en kvalificerad tekniker. 

Skador orsakade av frysning omfattas inte av garantin.  

 

 



 

 

ET SV 

PUMBA LÜLITI PUMPOMKOPPLARE 

ÕHU REGULAATOR LUFTREGULATOR 

ÕHU VOOLIK LUFTSLANG 

MASSAAŽIDÜÜSID MASSAGEMUNSTYCKEN 

VEE VOOLIK VATTENSLANG 

KÜMBLUSTÜNNI/SPA PÕHI BADTUNNANS/SPABADETS BAS 

KÜMBLUSTÜNN/SPA BADTUNNANS/SPABADETS 

VEEVÕTU AVA VATTENINTAG 

VEEVÕTU VOOLIK SLANG FÖR VATTENINTAG 

Paigaldusel jälgida, et oleks kalle 
kümblustünni poole ja kümblustünni 
tühjenedes ei jääks sinna vett. 

Vid installationen ska du se till att lutningen 
är riktad mot badtunnan och att det inte 
finns något vatten kvar i badtunnan efter 
tömning. 

PUMP PUMP 

230V TOIDE STRÖMFÖRSÖRJNING 230V 

LÜLITIVOOLIK SLANG TILL OMKOPPLAREN 

 

 



 

 


